
SimplyGo Mini – der 

noch kleinere und leichtere 

Sauerstoffkonzentrator von 

Philips Respironics

Lust rauszugehen?
Nehmen Sie Ihren Sauersto�  
doch einfach mit!

• Leicht und angenehm zu tragen

• Klein und unauffällig

• Einfach zu bedienen – mit 
Touchscreen

• Gut lesbare LCD Anzeige

• 5 Pulsstufen für eine individuelle 
Abgabe des Sauerstoffs

• Lange Akkulaufzeiten für 
uneingeschränkte Mobilität

• Schickes und praktisches Zubehör



Mit dem neuen tragbaren Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini 

können Sie sich frei bewegen und Ihren privaten oder berufl ichen 
Projekten nachgehen. 

Durch sein geringes Gewicht von nur 2,3 kg und einer Akkuleistung von 4,5 Stunden ist er ein idealer Begleiter für Aus-

fl üge mit Freunden und Familie, beim Einkaufen oder auch bei Arztbesuchen. Dank der schicken Schultertasche und dem 
praktischen Rucksack ist er sehr diskret und lässt sich wunderbar transportieren.

Lust rauszugehen?

Bei vielen Fachhändlern können Sie den SimplyGo Mini ab sofort sehen, 
anfassen und ausprobieren! Erleben Sie die neue Flexibilität. 

Wenden Sie Sich an einen Fachhändler in Ihrer Nähe oder besuchen Sie 
uns unter : www.philips.de/respironics.

Produkteigenschaften 

Standard Lieferumfang

SimplyGo Mini mit Standard-Akku 

Enthält: SimplyGo Mini, Tragetasche, Standard-Akku, AC-Netzteil, DC-Netzteil, 
Zubehörtasche und Bedienungshandbuch

SimplyGo Mini mit erweitertem Akku 

Enthält: SimplyGo Mini, Tragetasche, erweiterter Akku, AC-Netzteil, DC-Netzteil, 
Zubehörtasche und Bedienungshandbuch

Zubehör

Standard-Akku 

Erweiterter Akku

Tragetasche, braun/schwarz 

Zubehörtasche, braun/schwarz      Rucksack, braun/schwarz

Sauerstoffkonzentration 87 - 96 % bei allen Einstellungen

Flow-Einstellungen 1 - 5 (Bolusmenge bei 20 AZ/min je Stufe: 1=11ml, 2=22, 3=33, 4=44, 5=55 ml pro Atemzug)

Lautstärke 40 db(A) bei Stufe 2 und 20 AZ/min

Größe Mit Standard-Akku: 23,9 x 21,1 x 9,1 cm / Mit erweitertem Akku: 25,9 x 21,1 x 9,1 cm
Gewicht Mit Standard-Akku: 2,3 kg / Mit erweitertem Akku: 2,7 kg

Bedienoberfl äche Touch Screen Display
Stromversorgungen AC: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz / DC: 12 -16 VDC / Akku: Lithium-Ionen, 14,4 VDC

Laufzeiten Akku (bei Standard-Akku: bis zu 4,5 Stunden / Erweiterter Akku: bis zu 9 Stunden
Stufe 2 und 20 AZ/min)

Ladezeiten Akku Standard-Akku: maximal 4 Stunden / Erweiterter Akku: maximal 8 Stunden

AC-Netzteil

DC-Netzteil    Externes Akkuladegerät
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